
Finger-Pulsoximeter
für den Standardgebrauch

Fingertip-Pulsoximeter
schnelle und zuverlässige Messung
einfache Einknopf-Bedienung
gut ablesbares Farbdisplay
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Vorteile & Eigenschaften

	¡ einfache und schnelle Bedienung über eine Taste

	¡ sehr gut ablesbares Farbdisplay

	¡ einfaches Ablesen aus jeder Position durch 6 einstellbare 
Displaydarstellungen

Fingertip-Pulsoximeter
Einsatzgebiet & Verwendung

Dieses besonders kompakte und leichte Pulsoximeter eignet sich vor 
allem für die schnelle Stichprobenmessung und kann sowohl beim 
Erwachsenen als auch in der Pädiatrie eingesetzt werden.

Die Messergebnisse können aus jeder Position problemlos abgelesen 
werden, da mittels Tastendruck sechs Displayeinstellungen vorge-
nommen werden können. 

Zusätzlich werden auch ein Plethysmogramm oder die Signalstärke 
angezeigt.

Technische Daten

6 Ansichten

Bestellhinweis

Art.-Nr.: 89070

1. Ansicht – 0°

2. Ansicht – 90°

3. Ansicht – 180°

4. Ansicht – 270°

5. Ansicht – Plethysmogramm 1

6. Ansicht – Plethysmogramm 2

Display

	 Farbdisplay
	 Helligkeit 10-stufig einstellbar
	 6 Display-Anzeigen
	   4 Display-Rotationen
	   2 Display-Plethysmogramme

angezeigte Parameter

	 SpO2 %
	 Pulsrate / Schläge/Min.
	 Signalstärke-Balken
	 plethysmographische Kurve
	 kein Fingerkontakt
	 niedriger Batteriestand

SpO2-Werte 	 Messbereich 70 % bis 99 %
	 Genauigkeit ± 2 % bei 70 % bis 99 %

Pulsrate 	 Messbereich 30 bis 235 Schläge/Min.
	 Genauigkeit ± 2 % Schläge/Min.

Batterietyp 	 2 Stück AAA Alkaline Batterien

Batterie-Lebensdauer
	 30 Stunden kontinuierlicher Einsatz
	 automatische Abschaltfunktion
	 > 8 Sek. kein Fingerkontakt vorhanden

Betriebstemperatur 	 5° C bis 40° C

Gewicht 	 ~ 50 Gramm inkl. Batterien

MDD Klassifizierung 	 IIa
	 EMC IEC 60601-1-1-2 / CE 0123


